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CONFORME NORME IP64

DESIGN HAUT DE GAMME 

HABILLAGE ALUMINIUM 

ULTRA PERSONNALISABLE 

Saturn : Intel    Celeron J1900 - Quad-Core - 2.4 GHz
Disque SSD 64Go 
RAM 4Go (Max 8Go)

Saturn-S i3 : Intel    Core i3 7101TE - 3.4 GHz 
Saturn-S i5 : Intel    Core i5 7500T - 2.7 GHz 
Disque SSD 128Go 
RAM 8Go (Max 16Go)

Stockage au choix pour J1900/i3/i5 : 128 Go-256Go-512Go

3 ports série RJ-45 
1 port LAN RJ-45
1 port tiroir RJ-12
1 port PS 
1 port VGA, DBI5 
1 DC12V out
1 DC19V in

3 ports USB (2.0) 
1 port USB (2.0) 

2 ports USB (2.0) 
3 ports USB (3.0)

Saturn : 

Saturn-S : 

Alimentation électrique :
DC24V 120W adaptateur électrique externe 
AC90 - 264V gamme complète

10’’ Moniteur client LCD display 
VFD/LCM afficheur client 
Identification : MSR/Clé dallas/RFID ou NFC 
Lecteur laser 1D/2D 
Base Flex

C O N T A C T
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420x270x395mmHabillage aluminium
Coque plastique durci

Windows 10 IoT Fr

Ecran tactile rétro-éclairé 
Résolution 1024x768 - 350 cd/m2 
True flat Multi - Touch capacitive - IP64
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